


アナログ信号変換器� 防爆対応信号変換器�

114.5

99

114.5

99

114.5

99

114.5

99

114.5

99

114.5

99

114.5

99

114.5

99

114.5

99

114.5

99

アイソレータ� 温度信号�

Function Line（高機能型）�

Standard Line（標準型）�

プラグ型�

モジュラー型�

負荷 I/U�
電源電圧�
基準精度�
応答周波数�
応答速度�
絶縁耐圧:�
- 入力/出力�
- 電源/信号�
動作周囲温度�

入力/出力�

特長/�
型式・製品番号�

負荷 I/U�
電源電圧�
基準精度�
応答周波数�
応答速度�
絶縁耐圧:�
- 入力/出力�
- 電源/信号�
動作周囲温度�

入力/出力�

特長/�
型式・製品番号�

負荷 I/U�
警報 出力�
電源電圧�
基準精度�
�
絶縁耐圧�
動作周囲温度�

入力�
�
�
�
�
出力�

測温抵抗体�
（2, 3 または 4線式）�
熱電対 センサ�
 mV 信号�
抵抗 または ポテンショメータ�
電圧 電流�
0-5 V/0-10 V 0-20 mA/4-20 mA�
± 10 V/± 5 V

PT100 (IEC 751/EN 60 751)�
(2, 3 または 4線式)�
温度信号範囲�
-100℃ ～ +600℃�
�
I 型 U 型�
0-20 mA 0-10 V�
4-20 mA 0-5 V

PT100 (IEC 751/EN 60 751)�
(2線  式)�
温度信号 範囲�
-100℃ ～ +700℃�
�
リレー1点�
30 V AC/36 V DC 250 V AC�
50 mA 2 A

特長/�
型式・製品番号�

負荷 I/U�
警報 出力�
電源電圧�
基準精度�
�
絶縁耐圧�
動作周囲温度�

入力�
�
�
�
�
出力�

特長/�
型式・製品番号�

≦500Ω／ ≧ 10 kΩ�
18-30 V DC�
<0.1% �
30 Hz�
11 ms�
�
1.5 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
1.0 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
-20℃ ～ +65℃�

3方向絶縁�
DIPスイッチで225通りの設定が可能�
�
･ 設定済�
MCR-C-UI-UI-DCI/～�
28 10 91 3�
･ 未設定�
MCR-C-UI-UI-DCI-NC�
28 10 93 9

≦ 500Ω／ ≧ 10 kΩ�
20-30 V DC�
< 0.2-0.3% �
30 Hz�
11 ms�
�
1.5 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
1.5 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
-25℃ ～ +60℃�

3方向アイソレータ�
�
① MCR-C-I-I-00-DC 28 14 50 8�
② MCR-C-I-I-04-DC 28 14 54 0�
③ MCR-C-I-U-0-DC 28 14 49 8�
④ MCR-C-I-I-00-DC 28 14 52 4�
⑤ MCR-C-I-U-4-DC 28 14 51 1�
⑥ MCR-C-U-I-0-DC 28 14 47 2�
⑦ MCR-C-U-I-4-DC 28 14 53 7�
⑧ MCR-C-U-U-DC 28 14 46 9

≦ 500Ω/ -�
20-30 V DC�
<0.1% �
30 Hz�
11 ms�
�
1 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
1 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
-20℃ ～ +65℃�

ディストリビュータ �
�
･ HART非対応�
MCR-CPS-I-I-44-E 28 14 55 3�
･ HART対応�
MCR-CPSS-I-I-44-E 28 10 90 0

≦500Ω／ ≧ 10 kΩ�
18-30 V DC�
<0.1% �
450 Hz�
0.8 ms�
�
1.5 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
1.0 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
-20℃ ～ +65℃�

3方向絶縁�
DIPスイッチで225通りの設定が可能�
�
･ 設定済�
MCR-C-UI-UI-450-DCI/～�
28 10 88 7

モジュール 幅 17.5

モジュール 幅 12.5 モジュール 幅 17.5

≦ 1375Ω I=20 mA 出力 信号�
－�
< 0.1%  + 0.02% �
75 Hz * I = 20 mA�
5 ms * 500Ω負荷�
�
4 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
－�
-10℃ ～ +70℃�

電源無し アイソレータ  �
�
0(4)～20 mA / 0(4)～20 mA�
 �
･ 1出力�
MCR-SL-1CLP-I-I-00-4KV 28 14 84 1

モジュール 幅 12.5

≦ 1375Ω(24 V/20 mA) / -�
－�
< 0.1%  + 0.02% �
75 Hz�
5 ms * 500Ω負荷�
�
510 V AC, 50 Hz, 1 分.�
－�
-10℃ ～ +70℃�

電源無し アイソレータ�
�
0(4)～20 mA / 0(4)～20 mA�
�
･ 1出力�
MCR-1CLP-I-I-00 28 14 01 6

モジュール 幅 12.5

≦ 1375Ω(24 V/20 mA) / -�
－�
< 0.1%  + 0.02% �
75 Hz�
5 ms * 500Ω負荷�
�
510 V AC, 50 Hz, 1 分.�
－�
-10℃ ～ +70℃�

電源無し アイソレータ�
0(4)～20 mA / 0(4)～20 mA�
�
･ 2出力�
MCR-2CLP-I-I-00 28 14 02 9�
･ 4出力�
MCR-4CLP-I-I-00 28 14 04 5

モジュール 幅 12.5 (4出力 22.5)

モジュール 幅 17.5

≦600Ω／ ≧ 1 kΩ�
20-253 V AC/DC�
<0.1% �
10 Hz/10 kHzどちらかを選択�
35 ms/ 35μs�
�
4 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
4 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
-10℃ ～ +70℃�

電源電圧AC/DC20～253Vに対応�
�
MCR-FL-C-UI-UI-DCI-24-230�
28 14 83 8

モジュール 幅 12.5

≦600Ω／ ≧ 10kΩ 1出力あたり�
20-30 V DC�
<0.2% �
30 Hz�
12 ms�
�
1.5 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
1.5 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
-25℃ ～ +55℃�

2出力信号変換で4方向絶縁�
DIPスイッチで56通りの設定が可能�
ゼロ・スパン自動調整機能付�
�
･ 設定済�
MCR-FL-C-UI-2UI-DCI/～�
28 14 85 4�
･ 未設定�
MCR-FL-C-UI-2UI-DCI-NC�
28 14 86 7

モジュール 幅 17.5

≦800Ω(24 V/20 mA) ／ －�
8-30 V DC�
<0.1% �
30 Hz�
11 ms�
�
1.5 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
－�
-25℃ ～ +65℃�

外部電源入力型のアイソレータ, DIPスイ
ッチで信号設定が可能 4-20 mA 出力�
�
･ 設定済�
MCR-CLP-UI-I-4/～�
28 14 05 8�
･ 未設定�
MCR-CLP-UI-I-4-NC�
28 14 25 2

モジュール 幅 17.5

114.5

99

114.5

99

114.5

99

114.5

99

≦ 500Ω ≧ 10 kΩ�
－�
20-30 V DC�
< 0.4%  電圧 �
< 0.6%  電圧�
1 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
-20℃ ～ +55℃�

温度信号 トランスデューサ�
PT100  3方向 絶縁�
�
･ 出力 信号: 0 ～(5)10 V�
MCR-SL-PT100-U-DC-24/～�
28 14 87 0�
･ 出力 信号 0(4)...20 mA�
MCR-SL-PT100-I-DC -24/～�
28 14 88 3

モジュール 幅 12.5

－�
リレー1点 �
20-30 V DC�
< 0.1% �
－�
1.5 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
-20℃ ～ +65℃�

温度信号 リレー  PT100�
�
MCR-SL-PT100-SP 28 14 94 8

モジュール 幅 12.5

≦ 500Ω ≧ 10 kΩ�
PNP トランジスタ出力 up ～ 100 mA�
18-30 V DC�
< 0.1% , �
+6 mV または 12 mA * 出力�
1 kV AC, 50 Hz, 1 分�
-20℃ ～ +65℃�

ソフトスペック温度信号変換器�
パソコン経由で信号設定が可能�
�
･ 設定済�
MCR-T-UI/～ 28 14 09 0�
MCR-T-UI-E/～ 28 14 11 3�
･ 未設定�
MCR-T-UI-NC 28 14 10 0�
MCR-T-UI-E-NC 28 14 12 6

モジュール 幅 17.5

電力� 周波数/抵抗�

負荷 I/U�
警報 出力�
�
電源電圧�
基準精度�
応答速度�
絶縁耐圧�
動作周囲温度�

入力�
�
周波数範囲�
最大負荷�
�
出力�

0-0.2 A ～ 0-11 A, DC, AC�
�
15-400 Hz�
2 x Inom �
�
電流 電圧�
0(4)-20 mA 0(1)-5 V�
 0(2)-10 V�
 ± 10 V/± 5 V

0-1 A または 0-5 A AC,�
交流�
50 ～60 Hz�
1.2 x Inom �
20 x Inom�
�
電流�
0-20 mA/4-20 mA

特長/�
型式・製品番号�

負荷 I/U�
警報 出力�
電源電圧�
基準精度�
�
絶縁耐圧�
動作周囲温度�

入力�
�
�
�
�
出力�

特長/�
型式・製品番号�

114.5

99

114.5

99

≦ 750Ω�
24-60V AC/DC, 85-230V AC/DC�
クラス 0.5�
< 300 ms�
4 kV, 50 Hz, 1 分.�
-10℃ ～ +55℃�

トランスデューサ�
 0 ～1 A / 0 ～5 A�
�
･ 電源電圧 24～60 V�
MCR-SL-S-1-5-I-DCI-24�
28 14 81 2�
�
･ 電源電圧 85～230 V�
MCR-SL-S-1-5-I-DCI-230�
28 14 82 5

モジュール 幅 22.5

0-1 A または 0-5 A AC,�
交流�
45～50 ～60 Hz�
2 x Inom 5 分.�
50 A,  1 A 入力�
100 A,  5 A 入力�
電流 電圧�
0-20 mA 0-10 V

114.5

99

≦ 750Ω ≧ 100 kΩ�
�
<0.5% �
< 200 ms�
4 kV, 50 Hz, 1 分.�
-25℃ ～ +60℃�

電源無しトランスデューサ �
0 ～1 A / 0 ～5 A�
�
MCR-SLP-1-5-UI-0 28 14 35 9

モジュール 幅 22.5

0-16 A AC�
交流�
45～50 ～60 Hz�
2 x Inom �
警報出力: リレー1点 �
最大スイッチサイクル: 36 V DC/250 V AC�
ヒステリシス: DIPスイッチディレイ: 0.1 ～ 10s�
Op. curr./Quiescent curr.: DIP switch

114.5

99

－�
20-30 V DC�
Setting accuracy: < 0.5% typ.�
40 ms�
4 kV, 50 Hz, 1 分.�
-20℃ ～ +65℃�

トランスデューサ�
0 ～16 A AC�
�
MCR-SL-S-16-SP-24 28 64 46 4

モジュール 幅 22.5

≦ 500Ω ≧ 10 kΩ�
リレー1点, PNP トランジスタ出力 80 mAまで�
�
20-30 V DC�
< 0.5% �
330 ms  AC/DC�
4 kV, 50 Hz, 1 分.�
-20℃ ～ +60℃�

ソフトスペック交流信号変換器, 11Aまで�
�
MCR-S-1-5-UI-DCI/～�
28 14 63 4（設定済）�
MCR-S-1-5-UI-DCI-NC�
28 14 71 5（未設定）�
MCR-S-1-5-UI-SW-DCI/～�
28 14 65 0（設定済）�
MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC�
28 14 73 1（未設定）�

モジュール 幅 22.5

0-9.5 A ～ 0-55 A, DC, AC �
�
15-400 Hz�
電線による�
�
電流 電圧�
0(4)-20 mA 0(1)-5 V�
 0(2)-10 V�
 ± 10 V/± 5 V

114.5

99

114.5

99

≦ 500Ω ≧ 10 kΩ�
リレー1点, PNP トランジスタ出力 80 mAまで�
�
20-30 V DC�
< 0.5% �
40 ms  DC / 330 ms  AC�
4 kV, 50 Hz, 1 分.�
-20℃ ～ +60℃�

ソフトスペック交流信号変換器, 55Aまで�
�
MCR-S-10-50-UI-DCI/～�
28 14 64 7（設定済）�
MCR-S-10-50-UI-DCI-NC�
28 14 72 8（未設定）�
MCR-S-10-50-UI-SW-DCI/～�
28 14 66 3（設定済）�
MCR-S-10-50-UI-SW-DCI-NC�
28 14 74 4（未設定）�

モジュール 幅 22.5

① ± 20 V DC ～ ± 660 V DC�
② 0-20 V AC ～ 0-440 V AC�
② 45-400 Hz�
－�
�
電流 電圧�
① ± 20 mA ± 10 V�
② 0(4)-20 mA 0-10 V

≦ 500Ω ≧ 10 kΩ�
－�
－�
19-30 V DC�
< 1%�
① 12 ms ② 250 ms �
1.5 kV 3.3 kV, 50 Hz, 1 分.�
① -25℃ ～ +50℃ �
② -25℃ ～ +60℃ 

タコゼネ信号変換器: �
�
DC   ± 660 V DCまで�
① MCR-VDC-UI-B-DC�
28 11 11 6�
�
AC   440 V ACまで�
② MCR-VAC-UI-0-DC�
28 11 10 3

モジュール 幅 22.5

測温抵抗体PT または Ni (2, 3 または 4線 
式) �
熱電対 センサ�
 mV 信号�
抵抗�
電流�
4-20 mA/20-4 mA

Max. Vsupply -12 V/22 mA (Iout)�
－�
12-35 V DC�
センサによる�
�
2 kV AC, 50 Hz, 1 分.�
-40℃ ～ +85℃�

ソフトスペック温度信号変換器�
出力/電源ライン共用�
パソコン経由で信号設定が可能�
�
･ DINレール取り付け型�
MCR-FL-T-LP-I 28 64 56 1�
MCR-SL-PT100-LP-I 28 64 55 8�
･ 現場取り付け型�
MCR-FL-HT-T-I 28 64 52 9�
MCR-SL-HT-PT100-I 28 64 51 6

モジュール 幅 12.5

- 電源電圧 20-30 V DC�
- 電流 < 30 mA

負荷: I/U�
電源電圧�
基準精度�
応答速度�
絶縁耐圧�
動作周囲温度�

周波数範囲�
入力 �
�
�
�
出力�

0 Hz-120 kHz�
NPN/PNP トランジスタ�
NAMUR�
無電圧接点�
電圧パルス�
0-10 V/10-0 V, 0-5 V/5-0 V, �
0(4)-20 mA/20-0(4) mA�
PNP トランジスタ出力 , 100 mA

ポテンショメータ 0-100Ω ～ 0-20 kΩ�
基準電圧  1 V, 2 V, 5 V, 10 V�
�
�
�
電流 電圧�
② 0-20 mA ① 0-10 V�
③ 4-20 mA

特長/�
型式・製品番号�

負荷: I/U�
電源電圧�
基準精度�
応答速度�
絶縁耐圧�
動作周囲温度�

周波数範囲�
入力 �
�
�
�
出力�

特長/�
型式・製品番号�

110

75

85

79

≦ 500Ω ≧ 1 kΩ�
24 V DC ± 10%�
<0.2% �
1 ms�
1 kV, 50 Hz, 1 分.�
0℃ ～ +55℃�

ポテンショメータ変換器�
 0 ～100Ω ～ 0 ～20 kΩ,�
�
① MCR-R-U-V-DC 27 69 66 6�
② MCR-R-I-0-V-DC 27 69 64 0�
③ MCR-R-I-4-V-DC 27 69 65 3

モジュール 幅 22.5

≦ 500Ω ≧ 500Ω�
20-30 V DC�
< 0.15% �
< 32 ms�
1.5 kV, 50 Hz, 1 分.�
-20℃ ～ +65℃�

ソフトスペック周波数変換器 1�
�
MCR-f-UI-DC 28 14 60 5

モジュール 幅 45

警報設定器・表示器� アナログ入力� アナログ出力� デジタル入力� デジタル出力� 温度信号�

電源電圧�
�
基準精度�
応答速度�
絶縁耐圧�
動作周囲温度�

入力�
�
�
�
�
出力�

測温抵抗体�
(2, 3 または 4線式)�
熱電対�
抵抗 0-8 kΩ�
± 30 mA / ± 30 V DC�
リレー2点, 最大 250 V AC/2 A�
ディレイ 0-2 s

① 0-10 V ② (4)-20 mA�
�
�
�
�
リレー1点 , 250 V AC/2 A�
PNP トランジスタ出力 , 100 mA

特長/�
型式・製品番号�

電源電圧�
�
基準精度�
応答速度�
絶縁耐圧�
動作周囲温度�

入力�
�
�
�
�
出力�

特長/�
型式・製品番号�

110

75

114.5

99

20-30 V DC�
－�
－�
< 25 ms�
－�
-20℃ ～ +65℃�

警報設定器�
�
･ 入力 信号 0 ～10 V�
① MCR-SWS-U 27 66 46 5�
�
･ 入力 信号 0(4)～20 mA�
② MCR-SWS-I 27 66 47 8�
ヒステリシス調整可�
リレー/トランジスタ出力�

モジュール 幅 17.5

20-30 V DC�
－�
< 0.1% �
入力 信号による�
1 kV, 50 Hz, 1 分. (DC)�
-20℃ ～ +65℃�

警報設定器 リレー2点 �
�
MCR-PSP 28 11 91 2�
･  絶縁あり,�
MCR-PSP-DC 28 11 92 5

モジュール 幅 45

規格�
ベース部�

ベース部� PI-EX-TB 28 35 90 1�
PI-EX-ES-1/3 28 35 32 5�
TT-PI-EX-TB 28 58 38 6

PI-EX-TB-T 28 35 92 7�
TT-PI-EX-TB/T 28 58 34 4

入力 / 出力 �
（入力 / 出力）�

入力�
4-20 mA 本質安全 �
電源電圧�
16.5 V * 20 mA�
出力�
4-20 mA�
負荷 0 ～600Ω�

入力�
2線, 3線   4-20 mA, 本質安全�
アクティブ 0/4-20 mA, 本質安全�
�
出力�
0/4-20 mA

特長/�
型式・製品番号�

規格�

入力 / 出力 �
（入力 / 出力）�

特長/�
型式・製品番号�

147

145

114.5

99

リピータ HARTプロトコル対応�
�
･ HART非対応�
PI-EX-ME-RPS-I/I 28 35 43 5�
�
･ HART対応�
PI-EX-ME-RPSS-I/I 28 35 42 2

モジュール 幅 22.5

リピータ/入力 アイソレータ,�
HARTプロトコル対応�
�
･ リピータ�
PI-EX-RPSS-I/I 28 35 01 1�
･ 入力 アイソレータ�
PI-EX-AIS-I/I 28 35 62 6

モジュール 幅 12.4

上部のボタンにより設定�
�
�
�
�
電圧: 0 -9.999 V�
電流: 0-19.99 mA

85.5

79

24 V DC ± 10%�
－�
< 0.1%�
－�
1 kV, 50 Hz, 1 分.�
0℃ ～ +55℃�

セットポイント設定器 0 ～10 V�
または 0 ～20 mA�
�
･ 出力 信号: 0 ～10 V�
MCR-SWG-U-DC 27 66 77 9�
�
･ 出力 信号: 0...20 mA�
MCR-SWG-I-DC 27 66 78 2

モジュール 幅 40

電圧: 0-10 V / ± 10 V�
電流: 0-20 mA / 4-20 mA�
�
�
�
7セグメントLED, 14.2 mm, 赤色�
5 桁�
96 x 48 mm �
2 PDTs, max 250 V AC/3 A

0-10 V�
0-20 mA/4-20 mA�
�
�
�
7セグメントLED, 8 mm, 赤色�
5 桁�
48 x 24 mm DIN ハウジング�

24

48

10-30 V DC�
< 0.1% ± 1 桁�
－�
2 回 / 秒�
500 Vrms, 50/60 Hz, 1 分.�
-10℃ ～ +50℃�

アナログ信号用表示器�
�
MCR-SL-D-UI 28 64 01 1

モジュール 奥行 59

測温抵抗体�
(2, 3 または 4線式)�
熱電対, mV 信号�
�
�
7セグメントLED, 8 mm, 赤色�
5 桁�
48 x 24 mm DIN ハウジング�

24

48

10-30 V DC�
< 0.1% (PT100)�
< 0.4% (TE-JK)�
5 回/ 秒�
500 Vrms, 50/60 Hz, 1 分.�
-10℃ ～ +50℃�

温度信号用表示器�
�
･ PT100 �
MCR-SL-D-PT100 28 64 11 9�
･ 熱電対  K または J�
MCR-SL-D-TE-JK 28 64 12 1

モジュール 奥行 59

18-30 V�
�
�
�
�
0-10 V

68

75

入力信号参照�
± 5% ity�
－�
< 10 ms�
1 kV AC�
0℃ ～ +40℃�

モジュール 幅 30�
ポテンショメータf: 1 kΩ, 2.2 kΩ,�
4.7 kΩ, 10 kΩ , 22 kΩ�
 �
EMG 30-SP-1K LIN 29 40 26 5�
EMG 30-SP-2K2 LIN 29 40 27 8�
EMG 30-SP-4K7 LIN 29 40 25 2�
EMG 30-SP-10K LIN 29 42 12 4�
EMG 30-SP-22K LIN 29 40 24 9

モジュール 幅 30

① 10-30 V DC�
② 90-260 V AC�
< 0.1% ± 1桁�
1-4 回 / 秒�
500 Vrms, / 2.3 kVrms, 50/60 Hz, 1分.�
-10℃ ～ +50℃�

アナログ信号用表示器�
�
･  24 V DC�
① MCR-FL-D-UI-2SP-24�
28 64 21 5�
･  230 V AC�
② MCR-FL-D-UI-2SP-230�
28 64 22 8

モジュール 奥行 83

測温抵抗体�
(2, 3 または 4線式)�
熱電対, mV 信号�
�
�
7セグメントLED, 14.2 mm, 赤色�
5 桁�
96 x 48 mm �
2 PDTs, max 250 V AC/3 A

48

96

① 10-30 V DC�
② 90-260 V AC�
< 0.1% ± 1 桁�
1-4 回 / 秒�
500 Vrms, / 2.3 kVrms, 50/60 Hz, 1 分.�
-10℃ ～ +50℃�

温度信号用表示器�
�
･  24 V DC�
① MCR-FL-D-T-2SP-24�
28 64 23 1�
･  230 V AC�
② MCR-FL-D-T-2SP-230�
28 64 24 4

モジュール 奥行 83

　  II (1) GD�
[EEx ia] IIC

入力�
0/4-20 mA�
�
�
出力�
0/4-20 mA, 本質安全�

114.5

99

出力アイソレータ HARTプロトコル対応�
�
･ HART非対応�
PI-EX-ME-ID-I/I 28 35 44 8�
PI-EX-ME-2IDLP-I/I 28 35 46 4�
�
･ HART対応�
PI-EX-ME-IDS-I/I 28 35 45 1

モジュール 幅 22.5

　  II (1) GD�
[EEx ia] IIC

入力�
NAMUR  センサ,�
抵抗付き接点�
�
出力�
5 A (250 V AC), 2 A (100 V DC)�
トランジスタ出力: Max. 100 mA

114.5

99

NAMUR , 2出力�
�
･ リレー 出力�
PI-EX-ME-2NAM/COC-24VDC�
28 35 49 3�
PI-EX-ME-2NAM/COC-120VDC�
28 35 78 1�
PI-EX-ME-2NAM/COC-230VDC�
28 35 50 3�
･ トランジスタ出力�
PI-EX-ME-2NAM/～ 28 35 48 0

モジュール 幅 22.5

　  II (1) GD�
[EEx ia] IIC

入力�
18～30 V DC �
�
�
出力�
UV = 24 V�
IV = UV/(Ri + RSV)�
① Ri = 370Ω�
② Ri = 390Ω�

114.5

99

ソレノイド駆動用�
�
･ 1出力�
① PI-EX-ME-SD/24/65-C�
28 35 47 7�
② PI-EX-ME-SD/24/60-S�
28 35 66 8�
�
･ 2出力�
① PI-EX-ME-2SD/24/65-C�
28 35 47 7

モジュール 幅 22.5

　  II (1) GD�
[EEx ia] IIC

測温抵抗体･抵抗 熱電体･mV信号�
PI-EX-ME-RTD-I PI-EX-ME-THC-I�
MCR-FL-TS-I-EX MCR-FL-TS-LP-I-EX�
MCR-FL-T-LP-I-EX MCR-FL-T-LP-I-EX�
MCR-FL-HT-TS-I-EX MCR-FL-HT-TS-I-EX�
MCR-FL-HT-T-I-EX MCR-FL-HT-T-I-EX

114.5

99

温度信号トランスデューサ  �
�
PI-EX-ME-RTD-I 28 35 79 4�
PI-EX-ME-THC-I 28 35 70 7�
MCR-FL-TS-LP-I-EX 28 64 58 7�
MCR-FL-T-LP-I-EX 28 64 57 4�
MCR-FL-HT-TS-I-EX 28 64 54 5�
MCR-FL-HT-T-I-EX 28 64 53 2

モジュール 幅 22.5

PI-EX-～: �
　 II (1) GD [EEx ia] IIC�
�
MCR-FL-HT-～: �
　 II 1G EEx ia IIC T6�
�
MCR-FL-～: �
　 II 2(1)G EEx ia IIC T6

入力�
4-20 mA �
�
�
出力�
4-20 mA�
電圧 16.5 V (20 mA)�
負荷 0 ～800Ω�

147

145

出力 アイソレータ,�
HARTプロトコル対応�
�
･ HART非対応�
PI-EX-ID-I/I 28 35 02 4�
･ HART対応�
PI-EX-IDS-I/I 28 35 61 3

モジュール 幅 12.4

　  II (1) GD�
[EEx ia] IIC

　  II (1) GD�
[EEx ia] IIC

入力�
NAMUR  センサ,�
抵抗付き接点�
�
出力�
1 A (30 V DC), 0.5 A (125 V AC)

147

145

NAMUR �
出力:�
･ リレー出力（N/O）�
PI-EX-NAM/RNO-NE�
28 35 34 1�
･ リレー出力（N/C）�
PI-EX-NAM/RNC-NE�
28 35 36 7�
･ トランジスタ出力�
PI-EX-NAM/～ 28 35 57 4

モジュール 幅 12.4

　  II (1) GD�
[EEx ia] IIC

(PI-Ex ... 専用)�
(PI-Ex ... 専用)

入力�
20 ～35 V DC�
�
�
出力�
PI-EX-SD/22/45-C�
12.85 V * 45 mA�
PI-EX-SD/22/60-B�
12.9 V * 60 mA

147

145

ソレノイド駆動用�
�
･ ガスグループ IIC�
PI-EX-SD/22/45-C 28 35 04 0�
･ ガスグループ IIB�
PI-EX-SD/22/60-B 28 35 03 7

モジュール 幅 12.4

　  II (1) GD�
[EEx ia] IIC

入力�
･2 または 3線 PT100 センサ�
･熱電対�
･mV 信号�
出力�
4-20 mA

147

145

温度信号 トランスデューサ�
�
･2, 3線 PT100 センサ（設定済）�
PI-EX-測温抵抗体-I/～ 28 35 06 6�
･熱電対, mV信号（設定済）�
PI-EX-THC-I/～ 28 35 07 9�
�
(未設定品も注文可能)

モジュール 幅 12.4

　  II (1) GD�
[EEx ia] IIC


